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SLIM:一体化控制系统

控制领域独特的SLIM设备将主控单元和图形LCD和几个I/O
集成在一个小盒里。

有很多可配置的输入和输出,微处理器和内存足够实现复杂的
控制功能。提供Can总线和RS232接口可连接PC和打印机等外部
设备。使用按键方式进行编程,代替外部PC选择菜单和调试。

它有好几个运用,例如紧凑起重机负载限制系统,发动机或变
速箱监视系统,或者检测系统报警。

技术数据

处理器系统:
- 飞思卡尔微处理器, 16位, 25 MHz
- 闪存256 KB
- 内存 12 KB
- 参数存储器EEPROM 3 KB

连接:
- 1个 CAN_BUS接口, CAN 2.0B (11 or 29位标示符), 符合ISO-11898 标准, 最高速度 1 Mbit/s, 标准 CAN OPEN.
- 1个标准串行RS232接口（波特率可达57600）

电气特性:
- 工作电源：+9V ~ +30VDC（直接由车上电瓶供电）
- 输出和内部逻辑电路为独立电源
- 内部逻辑电路电流损耗：最大200mA
- 输出电流损耗：最大电流10A（需要外部保险丝）
- 内部看门狗安全继电器，由处理器控制，用于在硬件或软件出现故障时切断外部输出电源
可采用外部看门狗安全继电器切断输出

显示特性
显示形式：半透射128×64点阵图形
LCD 类型：STN黄绿色
视角：6 o’clock
模块尺寸：65.00 x 46.60 mm
显示区域：51.00 x 28.00 mm
点尺寸： 0.34 x 0.34 mm
点距： 0.37 x 0.37 mm
背光灯：黄绿色

认证
SLIM控制器(所有型号)遵循以下89/336CE要求的有关汽车工业的标准:
1)EMC 普通辐射标准, 重工业环境 :
参考标准: EN61000-6-4
基本标准: EN 55011 (无线电发射辐射标准)

2)电磁抗干扰性:
参考标准: EN 61000-6-2
基本标准: EN 61000-4-2(静电干扰标准);

EN 61000-4-4 (电气快速瞬态标准)
EN 61000-4-3 (无线电抗辐射标准);
EN 61000-4-6 (无线电发射干扰标准)



I/0配置

- 6 输入/输出,软件可配置为:
- 开关量输入( 高电平)
-开关量输出 (高电平，电流2A，短路电流8A），短路保护
-PWM输出 (高电平，电流2A，短路电流8A），短路保护

- 4 输入,软件可配置为:
-开关量输入( 高电平)
-模拟量输入，范围 0 - 5,5V, 10位分辨率.
- 模拟量输入，范围 0 - 20 mA, 10位分辨率.

- 8输入,软件可配置为
-开关量输入( 高电平)
- 模拟量输入，范围 0 - 5,5V, 10位分辨率.

- 8输入,软件可配置为
-开关量输入( 高电平)
-模拟量输入，范围 0 - 5,5V, 10位分辨率.
- RPM 输入,范围 1Hz - 10 kHz (高或低电平)

- 1个 5Vdc稳压电源供给外部传感器 , 最大电流 = 100 mA，反馈微处理器用于检测。

- 1 个15vdc稳压电源供给外部传感器，最大电流 =100 mA，反馈微处理器用于检测
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SUPPORT DIMENSIONS:

嵌入式型号

支架式型号

机械特性和范围：
-工作温度范围: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)
-存储温度范围: -30°C ~ +85°C (-22°F +185°F)
- 外壳: 塑料和集成操作面板
- 尺寸: 长 207 mm –宽 55 mm –高65 mm (收音机标准)
- 连接器: MOLEX 18 芯 和14 芯

机械尺寸:

广 州 市 惠 毕 斯 控 制 技 术 有 限 公 司 3B6 Control Technologies (Guangzhou) Co., Ltd.
地址：广州市海珠区新港东路2443号（海珠产业科技园）海诚西街7号D栋401。
TEL: 020-8922 5611, 8922 5633 FAX:020-8922 5635 网址：www.3b6.com.cn 邮箱:sales@3b6.com.cn


