
参数说明

采用静态元件，具有极高的可靠性
晶体管静态输出0,5 A，负载能力较高
工作电压： 10 - 30 VDC
1,5 m连接电缆用于连接电源和开关量输出
防护等级IP67
抗震性: 10 g @ 50Hz, 经过1000 g/s冲击检验
工作温度范围: -20°C + 70°C
LED红/绿色指示灯用于指示编程模式、自检或监控输出
内置开关用于校准和启动
精确度：0.2°
它遵照EN 50081-2 and EN 50082-2的指示和标准制造
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ASA-02: (1个 开关信号输出)
双轴可编程水平传感器 (用于倾斜报警)

双轴可编程调平传感器内部有一个静态角度传
感器，它由一个内置的微处理器控制。专为高
空作业平台和移动叉剪式作业平台设计。它结
构紧凑，安装方便，内部没有可移动元件，是
应用于恶劣环境理想的传感器，可抗1000g/s
冲击。
适合于360°范围内水平角度检测，它的基本
功能是当检测到的角度值达到程序设定的最大
值时输出一个开关信号。
处理器可通过计算修正干涉误差，修正对处于
X-Y轴之间的方向也有效。
元件顶端密封盖下有2个跳线开关可对传感器
参数进行校准。校正内容如下：
-自动水平零度校正（参照重力方向）
-自设定开关点
-延时设置
正确的程序有LED指示灯指示。

机械尺寸:
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CABLE LENGTH = 1.5m



广 州 市 惠 毕 斯 控 制 技 术 有 限 公 司 3B6 Control Technologies (Guangzhou) Co., Ltd.
地址：广州市海珠区新港东路2443号（海珠产业科技园）海诚西街7号D栋401。
TEL: 020-8922 5611, 8922 5633 FAX:020-8922 5635 网址：www.3b6.com.cn 邮箱:sales@3b6.com.cn


